
Ecosistemi Srl non si ritiene responsabile per eventuali danni a persone e/o cose causati dai suoi prodotti, in quanto le condizioni di impiego non sono sotto suo stretto controllo. 
Ecosistemi si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie senza pregiudicare le caratteristiche essenziali. Declina ogni responsabilità, per 
eventuali inesattezze contenute nel presente opuscolo. L’installazione deve essere effettuata da personale tecnico qualificato.

GD1001L5B

Gruppo dosaggio 100 1 Litro 5 BarGD1001L5B

DescrizioneCodice

Gruppo di dosaggio costituito da un tino in PE da 100 litri graduato con sonda di livello e una pompa dosatrice elettronica 
da 1 litro/ora a 5 bar con comando ON/OFF esterno. Viene prevalentemente impiegato a servizio delle nostre osmosi 
interagendo, con il PLC grazie alla sonda di livello, consentendo la segnalazione di minimo livello reagente.

Gruppo dosaggio 100 1 litro 5 Bar

001712M001

Gruppo dosaggio 120 5 Litri 7 Bar 2”001712M002
Gruppo dosaggio 120 5 Litri 7 Bar 1-1⁄2”001712M112
Gruppo dosaggio 120 5 Litri 7 Bar 1-1⁄4”001712M114
Gruppo dosaggio 120 5 Litri 7 Bar 1”001712M001
Gruppo dosaggio 120 5 Litri 7 Bar 3⁄4”001712M034

Gruppo dosaggio 120 5 Litri 7 Bar 1⁄2”001712M012

DescrizioneCodice

Gruppo di dosaggio costituito da un tino in PE da 120 litri graduato con sonda di livello magnetica, contatore lancia impulsi 
e una pompa dosatrice elettronica ECO E-ONE MF da 5 litri/ora a 7 bar con comando ON/OFF esterno.

Gruppo dosaggio proporzionale 120 ECO E-ONE MF
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